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PVCR-63

PE
H

D
Ø

32

Raccordement
au réseau
AEP existant

Surpresseur

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :8.7%

2 ECOØ1200 Buses Doublées PVC
Pente :0.5%

2 ECOØ1200 Buses Doublées PVC
Pente :0.5%

DN 800 ECOPAL
Pente :1.0%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :25.8%

2.00x0.50x0.50 Trapézoide en terre 3/2
Pente :15.7%

Ø400 SN8
Pente :1.0%

2.00x0.50x0.50 Trapézoide en terre 3/2
Pente :10.1%

2.00x0.50x0.50 Trapézoide en terre 3/2
Pente :3.5%

2.60x0.50x0.70 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.8%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :6.3%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :2.9%

Ø315 SN8
Pente :12.0%

Can. Rect. 100x90 Largeur de 1.00m en béton
Pente :1.4%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :12.9%

Ø200 SN8
Pente :3.4%

Ø250 SN8
Pente :1.0%

Ø200 SN8
Pente :1.0%

Ø315 SN8
Pente :2.0%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2
Pente :21.3%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :24.3%

Ø400 SN8
Pente :2.4%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :28.7%

Ø315 SN8
Pente :2.0%

Ø400 SN8
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :4.6%

Ø400 SN8
Pente :2.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :16.2%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :13.9%

Ø250 SN8
Pente :1.0%

Ø315 SN8
Pente :2.5%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :15.2%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.7%

Ø200 SN8
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :3.2%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :48.7%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :2.9%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.3%

EP29
Fe : 133.14
Prof : 0.00m

EP32
T : 129.95

Fe : 129.95
Prof : 0.00m

EP25
Fe : 129.85
Prof : 0.00m

EP35
T : 131.37

Fe : 130.55
Prof : 0.82m

EP36
T : 130.44

Fe : 130.44
Prof : 0.00m

EP33
Fe : 133.08
Prof : 0.00m

EP34
Fe : 135.55
Prof : 0.00m

EP37
Fe : 138.70
Prof : 0.00m

EP43
Fe : 151.77
Prof : 0.00m

EP45
Fe : 139.97
Prof : 0.03m

EP44
Fe : 142.33
Prof : 0.00m

EP46
Fe : 141.18
Prof : 0.00m

EP49
Fe : 144.42
Prof : 0.00m

EP53
T : 133.12

Fe : 131.55
Prof : 1.57m

EP54
T : 129.49

Fe : 128.09
Prof : 1.40m

EP52
Fe : 141.17
Prof : 0.00m

EP57
T : 125.09

Fe : 122.90
Prof : 2.19m

EP58
T : 123.52

Fe : 122.28
Prof : 1.24m

EP76
T : 77.62

Fe : 76.03
Prof : 1.59m

EP66
Fe : 86.69

Prof : 2.29m

EP64
Fe : 90.32

Prof : 0.00m

EP72
Fe : 120.20
Prof : 0.00m

EP73
Fe : 86.32

Prof : 0.00m

EP77
T : 75.88

Fe : 75.88
Prof : 0.00m

EP78
Fe : 86.29

Prof : 0.00m

EP79
Fe : 74.39

Prof : 0.00m

EP81
Fe : 75.75

Prof : 1.47m

EP80
Fe : 76.24

Prof : 0.50m

EP38
Fe : 135.22
Prof : 0.00m

EP27
Fe : 135.03
Prof : 0.00m

EP55
T : 127.80

Fe : 127.80
Prof : 0.00m

EP56
Fe : 129.39
Prof : 0.00m

EP61
Fe : 107.03
Prof : 1.15m

EP62
T : 106.95

Fe : 106.95
Prof : 0.00m

EP59
T : 122.05

Fe : 122.05
Prof : 0.00m

EP60
Fe : 123.38
Prof : 0.00m

EP63
Fe : 108.07
Prof : 0.00m

EP82
Fe : 77.47

Prof : 0.00m

EP83
Fe : 74.83

Prof : 1.10m

EP84
T : 74.73

Fe : 74.73
Prof : 0.00m

EP85
Fe : 75.92

Prof : 0.00m

EP86
Fe : 73.49

Prof : 0.00m

EP87
Fe : 71.30

Prof : 0.00m

EP30
Fe : 130.57
Prof : 0.00m

EP31
T : 132.21

Fe : 130.00
Prof : 2.21m

EP50
Fe : 140.91
Prof : 0.00m

EP51
Fe : 139.71
Prof : 0.00m

EP74
T : 80.27

Fe : 77.70
Prof : 2.58m

EP75
T : 78.64

Fe : 76.80
Prof : 1.83m

ST
E

P 
6H

EU

EU

Ø
11

0

BAC1 200L
T : 77.67

Fe : 76.70
Prof : 0.97m

EU1
T : 77.73

Fe : 76.78
Prof : 0.95m

EU2
T : 77.61

Fe : 76.67
Prof : 0.94m

STEP1 6EH
T : 77.52

Fe : 76.57
Prof : 0.95m

EU3
T : 77.43

Fe : 76.52
Prof : 0.90m

Ø160 SN8 4.3%<--

Ø125 SN8 1.7%<--

Ø
20

0 
SN

8 
5.

0%
<-

-

Ø
25

0

Ø160 SN8 1.0%<--

Ø110 SN8 8.0%<--

Ø
11

0 
SN

8 
18

.1
%

<-
-

Ø160 SN8 1.0%<--

Ø1
10

 S
N8

 1
5.

2%
-->

Ø1
10

 S
N8

 8
.8

%
-->

Ø125 SN8 6.0%--> Ø160 SN8 7.9%-->Ø1
10

 S
N8

 6
.2

%
-->

Ø125 SN8 1.0%-->

Ø160 SN8 1.0%<--

1.00x0.25x0.25

Ø
160 SN8 4.4%

<--

Ø1
60

Ø200 SN8 1.0%<--

EP Bât5
T : 135.01

Fe : 134.11
Prof : 0.90m

EP Bât6
T : 132.40

Fe : 131.50
Prof : 0.90m

EP Bât7
T : 131.94

Fe : 131.04
Prof : 0.90m

EP Bât8
T : 130.42

Fe : 130.42
Prof : 0.00m

EP Bât9
T : 131.04

Fe : 130.14
Prof : 0.90m

EP Bât10
T : 130.94

Fe : 130.04
Prof : 0.90m

EP Bât11
T : 127.81

Fe : 126.91
Prof : 0.90m

EP Bât13
T : 123.77

Fe : 122.77
Prof : 1.00m

EP Bât18
T : 80.19

Fe : 79.64
Prof : 0.55m

EP Bât19
T : 79.52

Fe : 78.67
Prof : 0.85m

EP Bât16
T : 81.56

Fe : 81.01
Prof : 0.55m

EP Bât17
T : 79.79

Fe : 79.19
Prof : 0.60m

EP Bât24
T : 78.03

Fe : 77.48
Prof : 0.55m

EP Bât25
T : 77.90

Fe : 77.30
Prof : 0.61m

EP Bât26
T : 77.90

Fe : 77.28
Prof : 0.61m

EP Bât27
Fe : 77.09

Prof : 0.00m

EP Bât3
T : 136.75

Fe : 135.54
Prof : 1.21m

EP Bât4
T : 135.61

Fe : 134.68
Prof : 0.93m

EP Bât14
T : 123.71

Fe : 122.59
Prof : 1.12m

EP Bât15
T : 123.01

Fe : 122.57
Prof : 0.44m

EP Bât20
T : 78.93

Fe : 78.03
Prof : 0.90m

EP Bât21
T : 78.85

Fe : 77.95
Prof : 0.90m

EP Bât22
T : 77.37

Fe : 76.49
Prof : 0.88m

Ø
160 SN8 1.0%

-->

Ø160

Ø160

Ø160 SN8

Ø
16

0 
SN

8

Ø1
60

 S
N8

 6
.2

%

Ø160

EP Sép hyd3
T : 136.82

Fe : 135.56
Prof : 1.27m

EP Sép hyd4
T : 125.81

Fe : 125.26
Prof : 0.55m

EP Sép hyd5
T : 125.67

Fe : 124.77
Prof : 0.90m

EP Sép hyd6
T : 124.46

Fe : 123.56
Prof : 0.90m

Sép hyd2 1,5l/s
T : 124.17

Fe : 123.22
Prof : 0.95m

EP Sép hyd9
T : 79.15

Fe : 78.25
Prof : 0.90m

Sép hyd3 6l/s
T : 78.99

Fe : 78.04
Prof : 0.95m

EP Sép hyd7
T : 123.72

Fe : 122.82
Prof : 0.90m

Ø110 SN8 2.3%<--

CC2

CC
2

C
C

2

CC2

CC2

CC
2

CC
2

CC2

C
C

2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

C
C

2

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :4.9%

EP Bât1
T : 135.83

Fe : 134.83
Prof : 1.00m

EP Bât2
T : 137.08

Fe : 136.18
Prof : 0.90m

EP Sép hyd1
T : 136.34

Fe : 135.79
Prof : 0.55m

EP Sép hyd2
T : 136.99

Fe : 135.68
Prof : 1.31m

Ep Bât12
T : 126.68

Fe : 125.57
Prof : 1.11m

EP Bât23
T : 77.79

Fe : 76.09
Prof : 1.70m

EP Sép hyd8
T : 79.61

Fe : 79.06
Prof : 0.55m

DN 1030 ECOPAL
Pente :1.0%
DN 1030 ECOPAL
Pente :1.0%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :8.7%

2 ECOØ1200 Buses Doublées PVC
Pente :0.5%

2 ECOØ1200 Buses Doublées PVC
Pente :0.5%

DN 800 ECOPAL
Pente :1.0%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :25.8%

2.00x0.50x0.50 Trapézoide en terre 3/2
Pente :15.7%

Ø400 SN8
Pente :1.0%

2.00x0.50x0.50 Trapézoide en terre 3/2
Pente :10.1%

2.00x0.50x0.50 Trapézoide en terre 3/2
Pente :3.5%

2.60x0.50x0.70 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.8%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :6.3%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :2.9%

Ø315 SN8
Pente :12.0%

Can. Rect. 100x90 Largeur de 1.00m en béton
Pente :1.4%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :12.9%

Ø200 SN8
Pente :3.4%

Ø250 SN8
Pente :1.0%

Ø200 SN8
Pente :1.0%

Ø315 SN8
Pente :2.0%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2
Pente :21.3%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :24.3%

Ø400 SN8
Pente :2.4%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :28.7%

Ø315 SN8
Pente :2.0%

Ø400 SN8
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :4.6%

Ø400 SN8
Pente :2.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :16.2%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :13.9%

Ø250 SN8
Pente :1.0%

Ø315 SN8
Pente :2.5%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :15.2%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.7%

Ø200 SN8
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :3.2%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :48.7%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :2.9%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.3%

EP29
Fe : 133.14
Prof : 0.00m

EP32
T : 129.95

Fe : 129.95
Prof : 0.00m

EP25
Fe : 129.85
Prof : 0.00m

EP35
T : 131.37

Fe : 130.55
Prof : 0.82m

EP36
T : 130.44

Fe : 130.44
Prof : 0.00m

EP33
Fe : 133.08
Prof : 0.00m

EP34
Fe : 135.55
Prof : 0.00m

EP37
Fe : 138.70
Prof : 0.00m

EP43
Fe : 151.77
Prof : 0.00m

EP45
Fe : 139.97
Prof : 0.03m

EP44
Fe : 142.33
Prof : 0.00m

EP46
Fe : 141.18
Prof : 0.00m

EP49
Fe : 144.42
Prof : 0.00m

EP53
T : 133.12

Fe : 131.55
Prof : 1.57m

EP54
T : 129.49

Fe : 128.09
Prof : 1.40m

EP52
Fe : 141.17
Prof : 0.00m

EP57
T : 125.09

Fe : 122.90
Prof : 2.19m

EP58
T : 123.52

Fe : 122.28
Prof : 1.24m

EP76
T : 77.62

Fe : 76.03
Prof : 1.59m

EP66
Fe : 86.69

Prof : 2.29m

EP64
Fe : 90.32

Prof : 0.00m

EP65
Fe : 86.73

Prof : 0.00m

EP72
Fe : 120.20
Prof : 0.00m

EP73
Fe : 86.32

Prof : 0.00m

EP77
T : 75.88

Fe : 75.88
Prof : 0.00m

EP78
Fe : 86.29

Prof : 0.00m

EP79
Fe : 74.39

Prof : 0.00m

EP81
Fe : 75.75

Prof : 1.47m

EP80
Fe : 76.24

Prof : 0.50m

EP38
Fe : 135.22
Prof : 0.00m

EP27
Fe : 135.03
Prof : 0.00m

EP55
T : 127.80

Fe : 127.80
Prof : 0.00m

EP56
Fe : 129.39
Prof : 0.00m

EP61
Fe : 107.03
Prof : 1.15m

EP62
T : 106.95

Fe : 106.95
Prof : 0.00m

EP59
T : 122.05

Fe : 122.05
Prof : 0.00m

EP60
Fe : 123.38
Prof : 0.00m

EP63
Fe : 108.07
Prof : 0.00m

EP82
Fe : 77.47

Prof : 0.00m

EP83
Fe : 74.83

Prof : 1.10m

EP84
T : 74.73

Fe : 74.73
Prof : 0.00m

EP85
Fe : 75.92

Prof : 0.00m

EP86
Fe : 73.49

Prof : 0.00m

EP87
Fe : 71.30

Prof : 0.00m

EP30
Fe : 130.57
Prof : 0.00m

EP31
T : 132.21

Fe : 130.00
Prof : 2.21m

EP50
Fe : 140.91
Prof : 0.00m

EP51
Fe : 139.71
Prof : 0.00m

EP74
T : 80.27

Fe : 77.70
Prof : 2.58m

EP75
T : 78.64

Fe : 76.80
Prof : 1.83m

ST
E

P 
6H

Ø
11

0

BAC1 200L
T : 77.67

Fe : 76.70
Prof : 0.97m

EU1
T : 77.73

Fe : 76.78
Prof : 0.95m

EU2
T : 77.61

Fe : 76.67
Prof : 0.94m

STEP1 6EH
T : 77.52

Fe : 76.57
Prof : 0.95m

EU3
T : 77.43

Fe : 76.52
Prof : 0.90m

Ø160 SN8 4.3%<--

Ø125 SN8 1.7%<--

Ø
20

0 
SN

8 
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0%
<-

-

Ø
25

0

Ø160 SN8 1.0%<--

Ø110 SN8 8.0%<--

Ø
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18
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Ø160 SN8 1.0%<--

Ø1
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 S
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2%
-->

Ø1
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 S
N8
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%
-->

Ø125 SN8 6.0%--> Ø160 SN8 7.9%-->Ø1
10

 S
N8

 6
.2

%
-->

Ø125 SN8 1.0%-->

Ø160 SN8 1.0%<--

1.00x0.25x0.25

Ø
160 SN8 4.4%

<--

Ø1
60

Ø200 SN8 1.0%<--

EP Bât5
T : 135.01

Fe : 134.11
Prof : 0.90m

EP Bât6
T : 132.40

Fe : 131.50
Prof : 0.90m

EP Bât7
T : 131.94

Fe : 131.04
Prof : 0.90m

EP Bât8
T : 130.42

Fe : 130.42
Prof : 0.00m

EP Bât9
T : 131.04

Fe : 130.14
Prof : 0.90m

EP Bât10
T : 130.94

Fe : 130.04
Prof : 0.90m

EP Bât11
T : 127.81

Fe : 126.91
Prof : 0.90m

EP Bât13
T : 123.77

Fe : 122.77
Prof : 1.00m

EP Bât18
T : 80.19

Fe : 79.64
Prof : 0.55m

EP Bât19
T : 79.52

Fe : 78.67
Prof : 0.85m

EP Bât16
T : 81.56

Fe : 81.01
Prof : 0.55m

EP Bât17
T : 79.79

Fe : 79.19
Prof : 0.60m

EP Bât25
T : 77.90

Fe : 77.30
Prof : 0.61m

EP Bât26
T : 77.90

Fe : 77.28
Prof : 0.61m

EP Bât27
Fe : 77.09

Prof : 0.00m

EP Bât3
T : 136.75

Fe : 135.54
Prof : 1.21m

EP Bât4
T : 135.61

Fe : 134.68
Prof : 0.93m

EP Bât14
T : 123.71

Fe : 122.59
Prof : 1.12m

EP Bât15
T : 123.01

Fe : 122.57
Prof : 0.44m

EP Bât20
T : 78.93

Fe : 78.03
Prof : 0.90m

EP Bât21
T : 78.85

Fe : 77.95
Prof : 0.90m

EP Bât22
T : 77.37

Fe : 76.49
Prof : 0.88m

Ø
160 SN8 1.0%

-->

Ø160

Ø160

Ø160 SN8

Ø
16

0 
SN

8

Ø1
60

 S
N8

 6
.2

%

Ø160

EP Sép hyd3
T : 136.82

Fe : 135.56
Prof : 1.27m

EP Sép hyd4
T : 125.81

Fe : 125.26
Prof : 0.55m

EP Sép hyd5
T : 125.67

Fe : 124.77
Prof : 0.90m

EP Sép hyd6
T : 124.46

Fe : 123.56
Prof : 0.90m

Sép hyd2 1,5l/s
T : 124.17

Fe : 123.22
Prof : 0.95m

EP Sép hyd9
T : 79.15

Fe : 78.25
Prof : 0.90m

Sép hyd3 6l/s
T : 78.99

Fe : 78.04
Prof : 0.95m

EP Sép hyd7
T : 123.72

Fe : 122.82
Prof : 0.90m

Ø110 SN8 2.3%<--

CC2

CC
2

C
C

2

CC2

CC2

CC
2

CC
2

CC2

C
C

2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

CC2

C
C

2

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :4.9%

EP Bât1
T : 135.83

Fe : 134.83
Prof : 1.00m

EP Bât2
T : 137.08

Fe : 136.18
Prof : 0.90m

EP Sép hyd1
T : 136.34

Fe : 135.79
Prof : 0.55m

EP Sép hyd2
T : 136.99

Fe : 135.68
Prof : 1.31m

Ep Bât12
T : 126.68

Fe : 125.57
Prof : 1.11m

EP Bât23
T : 77.79

Fe : 76.09
Prof : 1.70m

EP Sép hyd8
T : 79.61

Fe : 79.06
Prof : 0.55m

DN 1030 ECOPAL
Pente :1.0%

ZONE E
Production Pyrotechnique

Stockage Matières inertes
ZONE D

Production Matrices
ZONE C

DN 1030 ECOPAL
Pente :1.0%

Atelier
ZONE B

Bureau
ZONE A

EP Bât24
T : 78.03

Fe : 77.48
Prof : 0.55m

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :7.5%

Sép hyd1 6l/s
T : 136.90

Fe : 135.59
Prof : 1.31m

Ø630 SN8
Pente :2.0%

Ø630 SN8
Pente :2.0%

Ø630 SN8
Pente :2.0%

Ø630 SN8
Pente :1.0%

Ø630 SN8
Pente :2.0%

EP41
Fe : 133.30
Prof : 1.84m

EP47
T : 139.99

Fe : 138.09
Prof : 1.91m

EP42
T : 133.03

Fe : 133.03
Prof : 0.00m

EP47-1
T : 139.15

Fe : 136.55
Prof : 2.60m

EP47-2
T : 137.07

Fe : 135.46
Prof : 1.61m

EP47-3
T : 136.57

Fe : 134.49
Prof : 2.08m

Ø200 SN8
Pente :9.0%

Ø200 SN8
Pente :9.0%

Ø200 SN8
Pente :9.0%

Ø200 SN8
Pente :5.3%

EP71
T : 81.54

Fe : 78.84
Prof : 2.70m

EP66-2
T : 83.70

Fe : 82.17
Prof : 1.53m

EP66-1
T : 86.46

Fe : 84.65
Prof : 1.82m

L E G E N D E
                    Voirie

                    Plateforme

                    Plateforme bâtiment

                    Accotement

Légende Réseaux Hydrauliques

Grille concave D400 - R60
Fonte D400 - R60
Séparateur 6l/s
Séparateur 1,5l/s
EP Séparateur hydrocarbure - Tuyau PVC SN8

Grille Concave - R40
Fonte C250 - R40
Puisard - R60
Exutoires
Grille concave D400 - R60
Fonte D400 - R60
EP Bâtiment - Tuyau PVC SN8
EP Bâtiment - Fossé Trapézoidal en terre 3H/2V

BAC 200L
Fonte C250 - Ø400

STEP 6H STEP 6 EH
Fonte D400 - R60pehd
EU - Tuyau PVC SN8

Fonte D400 - R60
Puisard-100
Puisard - R80
Puisard - R60
Fonte C250 - R40
Fonte C250 - R125
Puisard-125
Exutoires
Fonte D400 - R80
EP - Buses

EP - Fossé rectangulaire en béton

Légende Réseaux Hydrauliques

Grille concave D400 - R60
Fonte D400 - R60
Séparateur 6l/s
Séparateur 1,5l/s
EP Séparateur hydrocarbure - Tuyau PVC SN8

Grille Concave - R40
Fonte C250 - R40
Puisard - R60
Exutoires
Grille concave D400 - R60
Fonte D400 - R60
EP Bâtiment - Tuyau PVC SN8
EP Bâtiment - Fossé Trapézoidal en terre 3H/2V

BAC 200L
Fonte C250 - Ø400

STEP 6H STEP 6 EH
Fonte D400 - R60pehd
EU - Tuyau PVC SN8

Fonte D400 - R60
Puisard-100
Puisard - R80
Puisard - R60
Fonte C250 - R40
Fonte C250 - R125
Puisard-125
Exutoires
Fonte D400 - R80
EP - Buses

EP - Fossé rectangulaire en béton

Caniveau CC2
Cunette bétonnée

EP - Fossé Trapézoidal en terre 3H/2V

EU

Noue

Légende Réseau AEP

Bouche à clé
Surpresseur
Tuyau AEP

Coude
Té

Légende réseaux hydrauliques existants:

Réseau d'eaux pluviales
Branchement d'eaux pluviales
Réseau d'eaux usées
Branchement d'eaux usées
Réseau d'eau potable
Branchement d'eau potable
Regard avaloir eaux pluviales
Regards et boîtes de branchements
eaux pluviales/eaux usées
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2.30x0.50x0.60 Trapézoide en terre 3/2
Pente :20.7%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :9.4%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :8.7%

2.60x0.50x0.70 Trapézoide en terre 3/2
Pente :14.8%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :12.5%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :25.4%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :18.5%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :21.0%

DN 1030 ECOPAL
Pente :1.0%

DN 1030 ECOPAL
Pente :1.0%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.0%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :9.2%

Ø500 SN8
Pente :1.0%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2
Pente :41.7%

2 ECOØ1200 Buses Doublées PVC
Pente :0.5%

2 ECOØ1200 Buses Doublées PVC
Pente :0.5%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :13.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :17.7%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.0%

Ø500 SN8
Pente :1.0%

Ø500 SN8
Pente :4.0%

Ø500 SN8
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :4.6%

4.00x1.00x1.00 Trapézoide en terre 3/2
Pente :17.1%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :35.2%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2
Pente :15.3%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2
Pente :5.8%

EP5
Fe : 175.11

Prof : -0.16m

EP4
Fe : 167.92
Prof : 0.00m

EP28
Fe : 131.99
Prof : 0.00m

EP3
Fe : 177.29
Prof : 0.00m

EP32
T : 129.95

Fe : 129.95
Prof : 0.00m

EP10
Fe : 175.35
Prof : 0.00m

EP12
Fe : 157.27
Prof : 3.66m

EP11
Fe : 172.13
Prof : 0.00m

EP21
Fe : 173.45
Prof : 0.00m

EP23
Fe : 152.22
Prof : 0.00m

EP24
Fe : 134.66
Prof : 0.00m

EP9
Fe : 170.52
Prof : 0.00m

EP13
Fe : 157.22
Prof : 0.60m

EP14
Fe : 155.27
Prof : 1.27m

EP18
Fe : 157.30
Prof : 0.00m

EP19
Fe : 154.90
Prof : 0.00m

EP20
Fe : 135.60
Prof : 0.00m

EP25
Fe : 129.85
Prof : 0.00m

EP26
Fe : 135.62
Prof : 0.00m

Prof : 0.00m

EP6
Fe : 170.75
Prof : 0.00m

EP15
T : 156.72

Fe : 153.31
Prof : 3.40m

EP1
Fe : 176.54
Prof : 1.05m EP2

Fe : 166.76
Prof : 0.25m

EP7
T : 170.53

Fe : 167.86
Prof : 2.67m

EP8
T : 167.67

Fe : 167.67
Prof : 0.00m

EP16
T : 153.70
Fe : 150.93
Prof : 2.77m

EP17
T : 150.88

Fe : 150.88
Prof : 0.00m

EP30
Fe : 130.57
Prof : 0.00m

EP31
T : 132.21

Fe : 130.00
Prof : 2.21m

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :6.9%

EP22
Fe : 157.28
Prof : 0.00m

Stockage d'Explosifs
ZONE G

2.30x0.50x0.60 Trapézoide en terre 3/2
Pente :20.7%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :9.4%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :8.7%

2.60x0.50x0.70 Trapézoide en terre 3/2
Pente :14.8%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :12.5%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :25.4%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :18.5%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :21.0%

DN 1030 ECOPAL
Pente :1.0%

DN 1030 ECOPAL
Pente :1.0%

1.70x0.50x0.40 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.0%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :9.2%

Ø500 SN8
Pente :1.0%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2
Pente :41.7%

2 ECOØ1200 Buses Doublées PVC
Pente :0.5%

2 ECOØ1200 Buses Doublées PVC
Pente :0.5%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :13.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :17.7%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :1.0%

Ø500 SN8
Pente :1.0%

Ø500 SN8
Pente :4.0%

Ø500 SN8
Pente :1.0%

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :4.6%

4.00x1.00x1.00 Trapézoide en terre 3/2
Pente :17.1%

1.25x0.50x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :35.2%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2
Pente :15.3%

1.40x0.50x0.30 Trapézoide en terre 3/2
Pente :5.8%

EP5
Fe : 175.11

Prof : -0.16m

EP4
Fe : 167.92
Prof : 0.00m

EP28
Fe : 131.99
Prof : 0.00m

EP3
Fe : 177.29
Prof : 0.00m

EP32
T : 129.95

Fe : 129.95
Prof : 0.00m

EP10
Fe : 175.35
Prof : 0.00m

EP12
Fe : 157.27
Prof : 3.66m

EP11
Fe : 172.13
Prof : 0.00m

EP21
Fe : 173.45
Prof : 0.00m

EP23
Fe : 152.22
Prof : 0.00m

EP24
Fe : 134.66
Prof : 0.00m

EP9
Fe : 170.52
Prof : 0.00m

EP13
Fe : 157.22
Prof : 0.60m

EP14
Fe : 155.27
Prof : 1.27m

EP18
Fe : 157.30
Prof : 0.00m

EP19
Fe : 154.90
Prof : 0.00m

EP20
Fe : 135.60
Prof : 0.00m

EP25
Fe : 129.85
Prof : 0.00m

EP26
Fe : 135.62
Prof : 0.00m

Prof : 0.00m

EP6
Fe : 170.75
Prof : 0.00m

EP15
T : 156.72

Fe : 153.31
Prof : 3.40m

EP1
Fe : 176.54
Prof : 1.05m EP2

Fe : 166.76
Prof : 0.25m

EP7
T : 170.53

Fe : 167.86
Prof : 2.67m

EP8
T : 167.67

Fe : 167.67
Prof : 0.00m

EP16
T : 153.70
Fe : 150.93
Prof : 2.77m

EP17
T : 150.88

Fe : 150.88
Prof : 0.00m

EP30
Fe : 130.57
Prof : 0.00m

EP31
T : 132.21

Fe : 130.00
Prof : 2.21m

1.00x0.25x0.25 Trapézoide en terre 3/2
Pente :6.9%

EP22
Fe : 157.28
Prof : 0.00m

Destruction des déchets
ZONE F

Stockage d'Explosifs
ZONE G

L E G E N D E
                    Voirie

                    Plateforme

                    Plateforme bâtiment

                    Accotement

Légende Réseaux Hydrauliques

Grille concave D400 - R60
Fonte D400 - R60
Séparateur 6l/s
Séparateur 1,5l/s
EP Séparateur hydrocarbure - Tuyau PVC SN8

Grille Concave - R40
Fonte C250 - R40
Puisard - R60
Exutoires
Grille concave D400 - R60
Fonte D400 - R60
EP Bâtiment - Tuyau PVC SN8
EP Bâtiment - Fossé Trapézoidal en terre 3H/2V

BAC 200L
Fonte C250 - Ø400

STEP 6H STEP 6 EH
Fonte D400 - R60pehd
EU - Tuyau PVC SN8

Fonte D400 - R60
Puisard-100
Puisard - R80
Puisard - R60
Fonte C250 - R40
Fonte C250 - R125
Puisard-125
Exutoires
Fonte D400 - R80
EP - Buses

EP - Fossé rectangulaire en béton

Légende Réseaux Hydrauliques

Grille concave D400 - R60
Fonte D400 - R60
Séparateur 6l/s
Séparateur 1,5l/s
EP Séparateur hydrocarbure - Tuyau PVC SN8

Grille Concave - R40
Fonte C250 - R40
Puisard - R60
Exutoires
Grille concave D400 - R60
Fonte D400 - R60
EP Bâtiment - Tuyau PVC SN8
EP Bâtiment - Fossé Trapézoidal en terre 3H/2V

BAC 200L
Fonte C250 - Ø400

STEP 6H STEP 6 EH
Fonte D400 - R60pehd
EU - Tuyau PVC SN8

Fonte D400 - R60
Puisard-100
Puisard - R80
Puisard - R60
Fonte C250 - R40
Fonte C250 - R125
Puisard-125
Exutoires
Fonte D400 - R80
EP - Buses

EP - Fossé rectangulaire en béton

Caniveau CC2
Cunette bétonnée

EP - Fossé Trapézoidal en terre 3H/2V

EU EU EU EU EU EU EU

Noue
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