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_ EXPLO NC - NOTE DE CALCUL SEPARATEUR HYDROCARBURES - ZONE E PYROTECHNIQUE _

__nnz._nﬁnn:e: des sources d'eaux polluées traitées par le débourbeur-séparateur _

Les séparateurs-débourbeurs sont installés sur toutes les zones pouvant présenter un risque de relargage d'hydrocarbures c'est a dire s'ily a
un nsque gue des hydrocarbures soient emportés par les eaux de lavages ou soient lessives par des eaux de ruissellement

Un débourbeur-séparateur d'hydrocarbures sera implanté pour le traitement des eaux susceptibles d'étre chargées en hydrocarbures &
savoir:

Total zone couverte : 204 m?
Zone pyratechmque 204 m?
Total zone découverte 0m*

Dimensionnement du débourbeur-séparateur

Criteres de dimensionnement d'un débourbeur-séparateur

Pour les aires de remplissage et/ou de distribution de carburant, le dimensionnement des débourbeurs séparateurs d'hydrocarbures est défini
par l'arrété du 15 avril 2010.

La taille nominale de l'appareil est définie en prenant comme unité de debit 45 /h/m* pour les surfaces découvertes. Un coefficient de 0 5 est
appliqué pour les surfaces equipées d'un auvent.

De maniére majorante, cette note de calcul utilise le débit d'eau record pouvant entrant dans le séparateur. Ce débit correspond seit au debit
total d'eau de lavage, soit & un épisode pluvieux record déterminé pour le site. L'intensité pluviométrigue de ce demier est tirée de la carte 8
du rapport DAVAR 2011 (Synthése et régionalisation des données pluviométrigues de Ja Nouvelle Calédonie ). Ce mode de calcul apparait
donc mieux adapté au contexte de la Nouvelle-Calédanie.

Calcul en cas de pluies des sources d'eau en terme de débit d'entrée 3 traiter dans le débourbeur-séparateur

Surface des zones découvertes, collecte des eaux de pluie - 0 m?2
Surface des zones couvertes (affectées d'un coefficient 0,5), collecte des eaux de pluie : 102 m2
tion retenu: IdF (60min, 10ans) - Source DAVAR 39 mm
Coeficient de ruissellement 1
Débit maximum des eaux de pluie & traiter Qp= 1,671667 lis

Robinet de puisage (Débirs selon § 4.3.4.1 de Ia norme NF EN 858-2 )

0 x Robinet DN15 0ls

0 x Robinet DN20 0lls

1 X Robinet DN25 34 ls
Equipements de lavage (Debits selon § 4.3.4.2 et § 4.3.4.3 de l]a norme NF EN 858-2)

0 x Portique de L avage 0ls

0 x Haute pression 0ls
Débit maximum des eaux de lavage a traiter Qu= 3.4 lis

Détermination de la Taille Nominale (TN) du séparateur

Cas n°1 : Traitement des eaux usées en période de pluie 1,7 lis
TN =0pxFd
Fd=1 (pour les Hydrocarbures de densité inferieure ou égale 4 0,85, selon § 4.3.2.2 de la norme NF EN 858-2)
Cas n"2 : Traitement des eaux usées en période de lavage (hors pluie) 6,80 lls
TN =[Qp=0+FxQu]xFd
Fx=2 (en cas de présence de détergents, sefon § 4.1 et § 4.3.2.1 de la norme NF EN 858-2)
En retenant le cas majorant, TN minimum = 6,8 Is
% Selon le catalogue des produits disponibles, le débit du séparateur sera de 6 lis

Dérermination de Ia taille du débourbeur
Le volume du débourbeur est de (%) 100 xTH = 600 L

Selon § 4 4 de la nonme NF EN 858-2, le volume des débourbeurs sera de -

- 100 x TN pour le traitement des eaux usees contenant un faible volume de vouesparait,
- 200 x TN pour les eaux usées des garage, parkings et pour le favage manue! de véhicule, avec un minimum de 600 L
- 300 x TN, pour les aires de lavages automatiques, avec un minimum de 5000 L.

Choix du Débourbeur-Séparateur, parmi les références de la gamme TECHNEAU
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Cuve en polyéthyléne recyclable
réalisée par rotomoulage et équipée
d’amorce(s) de regard(s). Obturateur
automatique vertical en polyethyléne
taré a 0,85.

- Gamme Spheére :

Entrée et sortie en PVC.

Eaux pluviales

@iljl Séparateur d’hydrocarbures

avec débourbeur & filtre coalesceur

Couvercle en compaosite armé.

Cloison conique - filtre

coalesceur entiérement extractible.

+ Gamme Ellipse :

Entrée et sortie avec joints nitriles.

Cloison en palyéthyléne avec porte

filtre et filtre coalesceur amovible.
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Polyéthyléne &3

Classe |
Rejet < 5 mg/|

Taille

+« Gamme Aronde :
= Entrée et sortie en PVC.

- Cloison en polyéthyléne avec porte
filtre et filtre coalesceur amovible.

P

_(“opTions )
= Alarme optique et acoustigque
_, = Réhausse polyéthyléne cylindrigue .
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Réf. gamme
YHOS
YHOS03E 3 1200 1200 1230 840 800 430 0 40 300 359 585
'YHOS0EE 6 15000 1500 1700 1200 1150 55O 160 88 600 S00 745
YRUSUBE g 300 720
YHO510E 10 16000 1500 1965 1450 1400 565 160 14 1000 940 745

Ref. gamme ._. __w
EHOS

Volume utile

EH

Le choix du DSH se porte donc sur la référence TECHNEAU : YHO506E (6 L/s, Debourbeur de 600 L)
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EHD515D 1624 1700 nz20 1600 1730 229 746
1 EHO520D 20 2400 1624 2072 1532 1492 580 200 457 2000 2080 257 745
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- ADHF125E 4292 1500 1730 1200 1150 200 2500 3700 312
ﬁ ADHF130E 30 4300 1666 1730 1200 1150 580 200 745 3000 3200 317
Les dimensions sont en millimatres, les poids en kilogrammes, les vo
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