ANNEXE 4

Guide d’entretien des toilettes séches de I’aire de Madeleine

REEN TOJLET 330 —

Justallotion et maintenance

| 1. Installation
Lors de l'installation du systeme Green Toilet 330, s'assurer que
le conduit principal (situé sous le siege) et le tube de ventilation

extérieur peuvent facilement étre désaccouplés afin de rempla-

cer le container. Le tuyau d'évacuation des liquides raccordé sur

la partie basse du container doit également étre enlevé puis rac-

cordé 3 nouveau lors du remplacement/vidage de container.
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2. Mise en service | |
Une couche de 5 3 6 cm d’accélérateur de compost doit étre ap-

pliguée en fond de container lors de la mise en service. Cette ma-
nipulation doit &tre également effectuée lors de chague vidage ou

remplacement de container. Assurez-vous que la grille en fond de

cuve est bien recouverte du produit accélérateur de compost pour

permettre aux matiéres liquides en fond de cuve de secher par

evaporation.

3. Utilisation

I’équivalent d’une cuillére & soupe de produit accélérateur de

compost doit étre appliquée en fond de cuve aprés chaque utili-

sation. Le processus de compostage (séchage) sera accéléré en

melangeant et égalisant le niveau des restes en fond de contai-
ner chague semaine 3 l'aide du baton plastique fourni.
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4. Vidage du container

Le container est facile & vider aprés avoir libéré le conduit principal

mr

sous le siege et le tuyau d'évacuation des matiéres liquides situé D
en position basse du container. Ce container peut étre vidé direc- '

tement ou dans le cas ou un container suppléementaire est dispo-

nible, il suffit d’échanger les couvercles, replacer le container vide =

sur les toilettes en prenant soin de raccorder le conduit principal, -“_,;:_:‘a_—.g E"‘
le conduit d’aération/séchage et le tuyau d’'évacuation des matie- ﬂ |I ﬁ'{l‘,“
res liquides avec le bon couvercle. Le container plein est fermé par [ Ill ,_.flcj,l]
le couvercle fourni et son contenu pourra resté stocke pour conti- -

nuer son processus de compostage.

5. Traitement des matiéres liquides —

La plupart des matiéres liquides disparaitront

par évaporation. En cas d'utilisation importan- } B
o - : . = =

te, I'excedent de liquide sera diffuse par

rd = - " ! D - /‘I cr

épandage au travers du systéme bio-filter ins- . g

tallé dans le sol. Un urinoir supplémentaire F;_}-'."’f:______:___-_:if"

P . N . gl
peut &tre installé sur les sites a forte fréquen- e
tation.

6. Utilisation du compost

Quand les reste seront suffisamment composté il devront a
nouveau &tre stocké dans un bac (en bois par exemple) au
moins un an pour achever le processus et prendre
I'apparence d’'un sol normal. Il est recommandé d'ajouter sa-

ble ou terre pour neutraliser définitivement les restes.
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